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Poederblusser “MANOMETER” onder permanente druk

Poederblusser “AFIPOWDER P6-5”

Standaard apparaat voor veelzijdig gebruik met eenvoudige bediening. Anders dan de PRO poederblusser
met een inwendig drukpatroon, staat de houder bij dit type toestellen voortdurend onder druk. De
manometer verzekert steeds een optische controle van de druk.

Geschikt voor brandklassen A, B, C en E tot 1000 V op een minimumafstand van 1 m.

Product- en prestatie-eigenschappen

= Universeel en onmiddellijk inzetbaar blusapparaat,
gekeurd volgens de Belgische en Europese normen, met
CE-keuring

= Eveneens aanbevolen in woningen, garages,
hobbyruimtes en gasopslagplaatsen

= Vervaardigd uit hoogwaardig plaatstaal

= Buitenzijde voorzien van milieuvriendelijke,
weerbestendige 100% polyester-harscoating

* Robuuste schokbestendige kunststoffen voetring Poedersnelblusser
e s . Extin oudre
verzekert stabiliteit en bescherming tegen schade en Cte,%:s;p
corrosie
. . . o Soupie
= Houder voor slang geintegreerd in voetring o ﬂ 8
* Apparaat onder permanente druk met manometer voor cﬁﬁﬁinbasis e
fichten.
drukcontrole biraan presserla

Indrukken, gachette.

=  Milieuvriendelijk, hoge kwaliteit ABC-bluspoeder
= Duurzame slangmontage met stoffen bekleding

gemaakt van synthetisch rubber e o e 4O
* Met terugslagklep o e e |

a une distance d’ 1m.

=  Bruikbaar bij elektrische installaties tot 1000 V bij
minimumafstand van 1 m

= Standaard geleverd met ophangbeugel

= Belangrijke informatie op een doorzichtig kwaliteitsvol
zeefdruketiket

= 1 bluseenheid
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Bedieningsinstructie
=  Borgpen uittrekken
=  Knijpkraan indrukken

TECHNISCHE GEGEVENS POEDERBLUSSER AFIPOWDER P6-S

Type PD6 AFITEC
Code BGS G0021113348
Brandklasse A, B, Cen E tot 1000 V
Rating 34A-183B-C
Type blusmiddel ABC poeder
Hoeveelheid blusmiddel 6 kg

Drijfstof Stikstof
Werkdruk 15 bar
Spuitduur 16 seconden
Werplengte 6m
Temperatuurbereik -30°C—-+60°C
Gewicht 9,1kg

Hoogte 500 mm
Breedte 270 mm
Diepte 162 mm
Diameter 150 mm
Bluseenheid 1
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Poedersnelblusser
Extincteur a poudre

ABC 6 kg
A 183 B

Borgpen Tirer la
uittrekken. goupille.

Naar de Viser la base
vlammenbasus E des flammes.

Knijpkraan Presser 2
Indrukken, E gachette.

Geschikt voor gebruik op elektrisché

etallaties tot 1000v op een afstand van 1™

| Compatible pour étre utilisé sur 4és
Nstallations sous tension jusque !
a une distance d' 1m.
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